
PRESTANDADEKLARATIONSV
nr  0672-CPR-0926

Tredimensionell spikplatta HCW

0672 – MPA Stuttgart
ETA - Danmark A/S

1. Produkttypens unika identifikationskod:

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Träkontakter

Produkt Avsedd användning

Koppla trä till trä, trä till stål eller trä till betong

3. Tillverkare:
Hilti Corporation Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. System i AVCP: System 2+

5. Europeiskt bedömningsdokument:
Europeisk teknisk bedömning:
Tekniskt bedömningsorgan:
Anmält/anmälda organ:

ETA-21/0357 (01.03.2024) 
ETAG 130186-00-0603använd som en

Väsentlig egenskap Prestanda

Mekaniskt motstånd och stabilitet (BWR 1)
6. Angiven prestanda:

Se Bilaga CKarakteristiska hållfasthet under seismisk påverkan

Se Bilaga CKarakteristisk bärförmåga

Se Bilaga C Styvhet

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet 
med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Säkerhet i händelse av brand (BWR 2)

Reaktion vid brandpåverkan Förankringarna uppfyller kraven för klass A1

Väsentlig egenskap Prestanda

Affärsenhetschef Kvalitetschef

Affärsenhet ankare Affärsenhet ankare

Lars Taenzer Jürgen Gebhard
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Schaan, 2024-04-04

Hilti Corporation


